DECLARATION OF PERFORMANCE
1S 2022.12.06

Sveiseoverlag

Heiti verslunarvéru :

. Framleidandi: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Sveiseoverlag

Notkunarsveedi : :Sveigjanlegar plotur fyrir vatnspéttingu AVCP System : 2+
Tilkynntur adili : SINTEF NO 1071
Vérustadall : EN 13707: Sveigjanlegar plotur fyrir vatnspéttingu. Styrktar jardbiksplotur fyrir vatnspéttingu paks. Skilgreiningar og eiginleikar

Eign Adferd Eining Gildi
Oryggi gagnvart utanadkomandi eldi samkvaemt EN 13501-5 EN 13501-5 - Froof*
Evrépsk brunaflokkun samkvaemt EN 13501-1 EN 13501-1 - F
Métstada gegn innkomu vatns EN-1928 - Stodst
Togpol langsum EN-12311-1 N/50 mm 840 %150
Togpol pversum EN-12311-1 N/50 mm 650130
Lenging vid hamarks togkraft langsum EN: 123111 % 45+10
Lenging vid hamarks togkraft pversum EN: 123111 % 5010
Slitnunarpol langsum EN-12310-1 N 30030
Slitnunarpol pversum EN-12310-1 N 33030
Sveigjanleiki EN:1109-1 °C -20
Rennslismétstada vid haekkad hitastig eftir styrda 6ldrun EN-1110 mm at 90 °C 0
Hoéggpol gagnvart adferd A EN-12691 mm 1250 = 800
Heettuleg efni Engin adferd tilteek - Ekkert
Stodualagspol adferd A EN-12730 kg 20

*) Notheefi paks gagnvart utanadkomandi eldi styrist af byggingunni og ihlutum sem Isola Utvegar ekki. Af pvi leidir ad ekki er haegt ad lysa yfir
nothaefi gagnvart utanadkomandi eldi i pessari yfirlysingu um nothaefi (DoP). Isola hefur préfad byggingar samkvaemt ENV1187, og veitir
brunaflokkanir fyrir nokkrar raunverulegar byggingar samkvaemt EN 13501-5. Skjol verda Utvegud samkveemt beidni

Eiginleikar vorunnar samreemast yfirlysingunni um nothzefi hér ad ofan. Pessi yfirlysing um notheefi er gefin Ut a eigin abyrgd framleidandans

Nafn og titill Stadur og utgafudagsetning Undirskrift
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